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ALLE VOORDELEN IN ééN OOgOPSLAg
Traditioneel bladlood met veredeld oppervlak

Metaalkleurig uitzicht met blijvende schoonheid

geen strepen, geen loodwit

Onder alle weersomstandigheden te plaatsen

Snelle verwerking zonder patineren

Duurzaam, typisch voor lood

100 % recyclebaar 

geschikt voor monumenten

Venuslood, het nieuwe bladlood van Uzimet, oogt mooi op  
elk dak. Dankzij het veredelde oppervlak bent u zeker van een 
blijvende, consistente kleur zonder witte strepen. 
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Bladlood: een traditioneel materiaal
Bladlood wordt al eeuwen gebruikt in de bouw. Terecht, want geen 
enkel ander materiaal biedt dezelfde weersbestendigheid, gemakkelijke 
verwerking en een ongekende recyclebaarheid als lood. 

Service
Uzimet is een ervaren aanbieder van loodproducten, met een sterke 
vakkennis en een moderne productie-eenheid. We willen onze klanten 
zoveel mogelijk service en advies bieden, en zo goed mogelijk aan 
ieders individuele behoeften tegemoet komen. Zo richten we regelmatig 
opleidingen en bijscholing in en staan we onze klanten voor technisch 
advies persoonlijk bij. 
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De vernieuwing
Venuslood verbindt deze voordelen met een speciaal veredeld 
oppervlak. Het bijzondere van Venuslood is het gelijkmatige 
kleurbeeld, dat onbeperkt behouden blijft. De innovatieve verede-
ling voorkomt het optreden van loodwit. Wat overblijft is het 
typische loodoppervlak met metaalkleurig uitzicht. 

Voordelen voor de vakman 
Venuslood biedt heel wat voordelen voor de vakman.  
Dit veredelde materiaal laat zich in alle weersomstandig-heden 
plaatsen, aangezien ook bij vochtigheid geen carbonaataanslag 
optreedt. De platen moeten bovendien niet gepatineerd worden, wat 
tijd- en kostenbesparend is. 

Milieuvriendelijk
Lood is een van de milieuvriendelijkste bouwmaterialen. Vandaag is 
lood voor dakbedekking voor 100  % uit gerecycleerd 

Plaatsing
Ter bescherming van de oppervlakte-afwerking wordt bij de verwerking 
van Venus en Venuslood-SK geen gebruik gemaakt van oplosmiddelhou-
dende kleefband. Venuslood wordt geplaatst volgens de regels van de 
kunst, net als standaardlood.

Venuslood voor dak en gevel tot 3 mm dikte
Naast de standaardafmetingen kunnen we indien nodig uitzonderlijke 
maten tot een dikte van 3 mm aanbieden. 

geribd Venuslood
Venuslood is ook verkrijgbaar in geribde vorm bij gebruik voor 
dakramen, dakkapellen, zonne- en fotovoltaïsche systemen. 

Venuslood SK
Venuslood SK, volledig zelfklevende metaalplaten voor alle 
verbindingen en afsluitingen, sluit aan op alle dakbedekkingsmaterialen 
voor steile en platte daken.

materiaal samengesteld, en dat met het laagste energieverbruik op het 
gebied van bouwproducten. Dankzij de milieuvriendelijke veredeling is 
dat ook voor Venuslood het geval. 

Ook kleur- en zelfklevend lood beschikbaar in de volgende kleuren:
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AFMETINgEN (Andere afmetingen op aanvraag.)

Rollen van 50 kg

1,25  x  1.000  x  3.500  mm

1,50  x  1.000  x  2.900  mm

2,00  x  1.000  x  2.200  mm

Rollen van 25 kg

1,25  x  150  x  11.800  mm

1,25  x  200  x  8.820  mm

1,25  x  250  x  7.055  mm

1,25  x  330  x  5.350  mm

1,25  x  450  x  3.900  mm

1,25  x  500  x  3.500  mm

Rollen van 16,5 kg

1,25  x  330  x  3.530  mm

Rollen van 12,5 kg

1,25  x  250  x  3.350  mm


